
...gebaut für die Zukunft
PICO

ATOMO
...ultrakompakt und innovativ

Made in 
Italy



Daraus resultiert eine hohe Stromeffizienz, die eine 
Grundbedingung für moderne und Elektrofahrzeuge ist.

Die Mosconi Pico Verstärker verkörpern die automobile Hifi 
Zukunft. Die kompakten Gehäuse vereinen modernste high-
speed Digital-Verstärker, smarte Netzteile und innovative 
DSP-Funktionen.

Die DSP Versionen (Digitaler Signal Prozessor) bieten 
zahlreiche Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, 
wie zum Beispiel Bluetooth Audio Streaming im High 
Resolution Audio Format.

Im Gegensatz zu Class G/H wird das Netzteil nur bei höheren 

Lautstärken zugeschaltet und abhängig vom Leistungsbedarf 

geregelt. 

Die PWM-Verstärkereinheit zeichnet sich durch einen  hohen 

Wirkungsgrad aus und hat somit eine geringe Verlustleistung. Das 

Ergebnis ist, ein sehr niedriger Ruhestrom und ein  geringer 

Strombedarf. Der ideale Partner gerade für Elektrofahrzeuge.

Signalgesteuertes Netzteil:

Egal ob Monoblock, Zwei-, Vier-, Sechs- oder Achtkanal,  mit oder 

ohne DSP. Die Kombination aus Leistung und Abmessung ist kaum 

noch zu schlagen. 

Kompakte Abmessungen:

Klanglich auf hohem Niveau

(Auszug aus der Car & Hifi 5/2019)

Im Soundcheck zeigt die Pico-Line Ihre Stärken, eine sehr gute 

Auflösung von Details und ein stimmiges, neutrales Klangbild. Es 

macht richtig Spaß mit der Pico-Line Musik zu hören, weil der 

Musikfluss stimmt.

Start-Stop fähig:

Bei modernen Fahrzeugen mit Start-Stop Funktion sinkt die 

Betriebsspannung  kurzzeitig auf unter 8 Volt. 

Per Schalter/Jumper lassen sich Eingangszustände schaffen für eine 

optimale und störungsfreie Anpassung. 

Egal ob OEM-Radios mit Impedanzüberwachung, zu hohe Lautstärken 

aus Sound-Systemen, massefreier oder massegebundener Anschluss 

an After-Market-Radios.

Flexible Eingangswahloption:

Pico 6/8 DSP

PICO

150mm

46mm

140mm

Innovativ. Effizient. Musikalisch.

Die effizienten Verstärker im Miniformat eignen sich optimal 
für die Konfiguration kleiner Hifi Systeme oder als 
Nachbrenner für Werksradio.
Ein absolutes Wunderwerk ist der ATOMO 6|8 DSP. Dieser 6 
Kanal Soundprozessor im Hosentaschenformat bietet Ihnen 
die Möglichkeit auf einfachste Weise eine optimale 
Soundabstimmung in Ihrem Fahrzeug zu erzielen.

Innovationen basierend auf der Pico-Line mit Ihrer effizienten 
Digitaltechnologie führen zu einer ausgezeichneten 
Performance der Mosconi ATOMO-Line.

Signalgesteuertes Netzteil:

Auch bei der Mosconi ATOMO Serie kommen hocheffiziente 

Netzteile zum Einsatz. Die kompakte Bauweise und die geringe 

Stromaufnahme der Verstärker erlauben Installationen im 

Armaturenbrettbereich mit niedrigen Strom-Kabelquerschnitten. 

Die maximale Stromaufnahme bei der ATOMO 4 beträgt gerade mal 

20 Ampere bei Vollauslastung.

Sowohl die ATOMO 4, als auch die ATOMO 2 oder ATOMO 1 verfügen 

über minimalistische Außenabmessungen.

Kompakte Abmessungen:

Beim Klang zeigt sich die kleine ATOMO Serie ganz groß. Mit einem 

unglaublichen Tiefton-Fundament und einer Leichtigkeit bis hin in 

die obersten Lagen des Musiksignals bieten sie eine Performance, 

die man sonst nur von großen Verstärkern kennt.

Großer Auftritt

 Lautsprecherklemmen

Große und universelle Lautsprecherstecker lassen den Anschluss  

üppiger Lautsprecherkabel zu.

Per Jumper lassen sich die Eingangsoptionen umstellen. Im 

Highlevelbereich lässt sich hier ein Eingangsverhältnis von 1:1 oder 

4:1 wählen und im Lowlevelbereich kann die gemeinsame 

Vorverstärkermasse aufgetrennt werden, um eventuelle Störungen zu 

eliminieren.

Eingangsoptionen:

ATOMO

ATOMO 2

34mm

65mm

86mm



Aber Standard-DSP-Produkte stoßen an Ihre Grenzen wenn es sich um eine sinnvolle Integration handelt, denn spezifische 

Eigenschaften der OEM-Systeme erschweren mittlerweile einen nachträglichen Einbau von Soundkonzepten. Daher müssen 

immer wieder Lösungen geschaffen werden durch Aktualisierungen in Hard- und Software. Die Entwicklung und Produktion für 

das gesamte DSP-Programm findet im Hause Gladen-Mosconi statt, dabei werden Hard-, Firm- & Software regelmäßig mit 

neuesten Funktionen & Lösungen ausgestattet.

OEM-Radios und Sound-Systeme sind meist für die Allgemeinheit konzipiert. Dabei sind klangliche Kundenwünsche meist aus 

Kostengründen nicht realisierbar. Hier hilft ein per DSP-Prozessor unterstütztes Sound-System. Es erzeugt ein Klangbild über die 

gesamte Frontscheibe und die Musik wird zum Erlebnis.

MOSCONI DSP 
Technologie

Musik so zu hören als wären Sie dabei .

Ÿ 64-bit DSP-Prozessor, 294.912 MHz, 32-bit Audio-Port

Ÿ Samplerate 96kHz / 24-Bit

Ÿ DSP-Monitor 

Ÿ autom. Rauschunterdrückung (selbsteinmessend)

Ÿ unterstützte Filtertypen
   High/Low-Pass, High/Low-Shelf, Notch, Allpass 1./2- Ordnung,

Ÿ  Laufzeitkorrektur in  0,01ms Schritten

Ÿ Setup-Wizard für den Schnelleinstieg

Ÿ Flexibler Eingangsmischer für Signalrouting
    Seitengetrennt, kann summieren und subtrahieren 

DSP der Extraklasse:

   Speaker-EQ 

Seitengetrennt, kann summieren und subtrahieren

Ÿ 6 x 30-Band oder 4 x 30-/ 2 x 15-Band Gruppen Equalizer
parametrisch, relative Phase bleibt stabil

Eingang:

Ÿ 12 x 10 Band Ausgangsfilter / Equalizer

Ÿ 3 x Laufzeitkorrektur 0 - 3 ms

Ÿ 12 x Laufzeitkorrektur 0 - 12ms

Haupt EQ:

Ausgang:

Ÿ 10x Eingangs-Pegelsteller digital

Ÿ 3 x 9-Band Eingangsfilter / Equalizer mit dISC-Funktion

Gladen-Mosconi  dISC

Manche Serienradios ändern je nach Lautstärke den Frequenzverlauf 

oder erzeugen akustische Effekte durch sogenannte Allpaßfilter. Beides 

führt auch zu Nachteilen in der Akustik. Mit “dISC“ bietet Gladen-

Mosconi eine Lösung,  welches diese Nachteile  behebt.

Gladen-Mosconi  Phase°Control

Mehrwege Lautsprechersysteme ändern je nach Filtereinstellung Ihre 

Phasen. Das führt gerade bei den Übergangsfrequenzen zu 

unterschiedlichen Phasenlagen und damit zu Disharmonie. 

Gladen Mosconi “Phac°Control“ Funktion passt die Phasenlage der 

Lautsprecher an, für eine bessere Akustik im Fahrzeug.

Um Musik zu erleben benötigt man ein Werkzeug, das  Lösungen für 

alle möglichen Konstellationen in Fahrzeugen bietet. Ebenso bedarf es 

einer leichten Bedienbarkeit und die Übersicht darf nicht fehlen. Als 

einer der führenden und innovativsten Anbieter von DSP-Produkten, 

hat Gladen-Mosconi mit der Software “GUI 3.x" ein Werkzeug 

geschaffen, das sowohl für Einsteiger als auch für Profis geeignet ist.

Gladen-Mosconi  GUI 3.x

d CSI 
dynamic input signal conditioner

MOSCONI    DSP        Produkte

PICO 8|10 DSP
8 Kanal Verstärker mit 10 Kanal DSP

PICO 6|8 DSP
6 Kanal Verstärker mit 8 Kanal DSP

PICO 4|8 DSP
4 Kanal Verstärker mit 8 Kanal DSP

ATOMO 4|6 DSP
6 Kanal Stand Alone DSP



8-Kanal Endstufe mit 600 Watt Gesamtleistung, dazu ein 

integrierter 10-Kanal DSP-Prozessor für das große 

Klangkonzept im Fahrzeug.

Ÿ erweiterbar um vier zusätzliche High-Level Eingänge bis 15V

Eingänge:

Ÿ 4x High-Level Eingänge

Ÿ Bluetooth-Streaming-Funktion bis 96kHz (optional)

Ÿ 15 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ 4x High-/ Low- Level Eingänge

Ÿ Eingang für Digital-Lichtleiter (S/PDIF-Toslink)

Ÿ 2 Kanal Low-Level-Ausgang (über DSP gesteuert)

Ausgangsleistung (an 4 Ohm):

Ÿ 4 x 45 Watt (Kanal 1 - 4) plus 2 x 210 Watt (BTL 5/6 + 9/10)

Ÿ 4 x 50 Watt (Kanal 1 - 4) plus 4 x 80 Watt (Kanal 5, 6, 9, 10)

Ÿ 1x Port für analoger Pegelsteller (RTC.2)  

Controller:

Ÿ 1x Digital-Port für Bluetooth- /  Can-Bus-Controller

PICO 8|10 DSP

Made in 
Italy

max.
30AMade in 

Italy

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ Absicherung nur 30A

Ÿ 160 x 115 x 45mm

Ÿ  in Produktion (Tesla) 18 Volt Version

Ÿ 1.050 Gramm

PICO 6|8 DSP
6-Kanal Endstufe mit 440 Watt Gesamtleistung, ein 

integrierter 8-Kanal DSP-Prozessor für eine optimale 

Klangqualität.

Die beste Integration in Ihrem Fahrzeug.

Eingänge:

Ÿ Eingang für Digital-Lichtleiter (S/PDIF-Toslink)

Ÿ 4x High-Level Eingänge

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ Bluetooth-Streaming-Funktion bis 96kHz (optional)

Ÿ erweiterbar um vier zusätzliche High-Level Eingänge bis 15V

Ÿ 2x High-/ Low- Level Eingänge

Ÿ 15 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ 1x Port für analoger Pegelsteller (RTC.2)  

Controller:

Ÿ 1x Digital-Port für Bluetooth- /  Can-Bus-Controller

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ 150 x 115 x 45mm

Ÿ Absicherung nur 20A

Ÿ 950 Gramm

max.
20A

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Ÿ 2 Kanal Low-Level-Ausgang (über DSP gesteuert)

Ausgangsleistung (an 4 Ohm):

Ÿ 4 x 50 Watt (Kanal 1 - 4) plus 4 x 80 Watt (Kanal 5, 6)

Ÿ 4 x 50 Watt (Kanal 1 - 4) plus 1 x 240 Watt (BTL 5/6 )



4-Kanal Endstufe mit 460 Watt Gesamtleistung, der 

integrierte 8-Kanal DSP-Prozessor optimiert die Akustik im 

Fahrzeug.

Ÿ 4x High-Level Eingänge

Eingänge:

Ÿ 2x High-/ Low- Level Eingänge

Ÿ Bluetooth-Streaming-Funktion bis 96kHz (optional)

Ÿ Eingang für Digital-Lichtleiter (S/PDIF-Toslink)

Ÿ 15 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ erweiterbar um vier zusätzliche High-Level Eingänge bis 15V

Ÿ 1x Port für analoger Pegelsteller (RTC.2)  

Controller:

Ÿ 1x Digital-Port für Bluetooth- /  Can-Bus-Controller

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ 155 x 115 x 45mm

Ÿ Absicherung nur 30A

Ÿ 950 Gramm

PICO 4|8 DSP

Made in 
Italy

max.
30AMade in 

Italy

Ÿ 4 x 90 Watt  oder 2 x 230 Watt (BTL Kanal 1/2 und 5/6)

         Verstärkung durchkontaktiert

Ÿ 2 x 85 Watt plus 1 x 230 Watt (BTL Kanal 5/6)

Ÿ 2 Kanal Low-Level-Ausgang (über DSP gesteuert)

Ÿ Eingang Kanal 3/4 ist auf Ausgang Kanal 3/4 ohne 

Ausgangsleistung (an 4 Ohm):

PICO 4  

PICO 4 SA

Fullrange-PWM-4-Kanal-Verstärker mit separater, 

synchronisierter Modulation.

Bis zu 460 Watt Gesamtleistung, brückbar und 2-Ohm 

stabil. Damit beherrscht die PICO 4 jede Konstellation: Ob 

klassische Front-Sub / Front-Rear Konzepte, Doorboard, 

zwei Subwoofer oder Subwoofer mit Doppelschwingspule.  

Auch als  (nur Pico 4) lieferbar.24V Version

            Kanal 3+4:  aus / 220Hz (LP) 

Ÿ Filter  Kanal 1+2:  aus / 280Hz (HP)   

Ÿ Filter Kanal 1+2:  aus / 80Hz / 280 Hz (HP)

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ 4x Low- Level Eingänge

               Kanal 3+4:  aus / 80Hz / 220 Hz (HP-LP)

Semi-Aktiv Endstufe für Teilaktiv-Systeme mit 200mm Tieftöner 

(z.B. für viele BMW-Modelle, Mercedes C/E-Klasse, VW-T 5/6 )

Eingänge:

Ÿ 15 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ 4x High-Level Eingänge oder

Pico 4 SA

Ÿ 150 x 115 x 45mm

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ Absicherung nur 30A

Ÿ 1050 Gramm

Ausgangsleistung (an 4 Ohm):

Ÿ  2 x 85 Watt plus 1 x 230 Watt (BTL Kanal 5/6)

Ÿ 4 x 90 Watt  oder 2 x 230 Watt (BTL Kanal 1/2 und 5/6)

Made in 
ItalyMade in 
Italy

max.
30A

Made in 
ItalyMade in 
Italy

max.
30A



Fullrange-PWM-Verstärker mit separater, synchronisierter 

Modulation und schnellen Hochstrom-Mosfets. Satte 

750Wrms leistet die PICO 1 an 2 Ohm. Damit versorgt sie 

auch kräftige Subwoofer und extreme Frontsysteme 

jederzeit mit der nötigen Power.

Ÿ 2x High-Level Eingänge oder

Ÿ 2x Low- Level Eingänge

Eingänge:

Ÿ Tiefpassfilter:  aus / 45-310 Hz/ 12dB

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ 15 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ Eingangsspannung: 0.3 - 20V

Ÿ Subsonic: 13Hz / 12dB

Controller:

Ÿ 1x Port für analoger Pegelsteller (RTC.2)  

Ÿ 155 x 115 x 45mm

Ÿ 1050 Gramm

Ÿ Absicherung nur 40A

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

PICO 1

Ÿ 1 x 500 Watt (an 4 Ohm) 

Ausgangsleistung:

Ÿ 1 x 750 Watt (an 2 Ohm)

Made in 
ItalyMade in 
Italy

max.
40A

PICO 1

“Matrix“- Maximale Leistung auf kleinstem Raum. 

Vollwertiger DSP-Prozessor mit 4 analoge Eingängen, 3 

digitale Eingänge sowie 6 analoge Ausgängen.   

Die beste Integration in Ihrem Fahrzeug.

Ÿ 4 Kanal High-/Low-Level Eingang 

Ÿ automatische Einschaltung (Autosense)

Ÿ Bluetooth-Streaming-Funktion bis 96kHz (optional)

Eingänge:

Ÿ erweiterbar um vier zusätzliche High-Level Eingänge bis 15V

Ÿ 21 Ohm Dummy-Load gegen Impedanzüberwachungen

Ÿ Eingang für Digital-Lichtleiter (S/PDIF-Toslink)

Ÿ 6 Kanal Low-Level Ausgang

Ÿ 2 Vrms pro Kanal

Ausgänge:

Ÿ 1x Port für analoger Pegelsteller (RTC.2)  

Ÿ 1x Digital-Port für Bluetooth- /  Can-Bus-Controller

Controller:

Ÿ 86 x 65 x 34mm

Ÿ 8 - 32 V=  

Ÿ 180 Gramm

Betriebsspannung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ Betrieb 5V USB-Spannung ohne Einschränkung möglich

ATOMO 4|6 DSP

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Stand Alone DSP

Ausgang:

Ÿ 3 x Laufzeitkorrektur 0 - 3 ms

Haupt EQ:

Ÿ 3 x 9-Band Eingangsfilter / Equalizer mit dISC-Funktion

Ÿ 6 x 30-Band oder 4 x 30-/ 2 x 15-Band Gruppen Equalizer
parametrisch, relative Phase bleibt stabil

Ÿ 12 x Lautzeitkorrektur 0 - 12ms

Ÿ 12 x 10 Band Ausgangsfilter / Equalizer

Ÿ autom. Rauschunterdrückung (selbsteinmessend)

    Seitengetrennt, kann summieren und subtrahieren 

Ÿ unterstützte Filtertypen
Ÿ Setup-Wizard für den Schnelleinstieg

Eingang:

Ÿ Flexibler Eingangsmischer für Signalrouting

Ÿ 10x Eingangs-Pegelsteller digital
Seitengetrennt, kann summieren und subtrahieren

Ÿ 64-bit DSP-Prozessor, 294.912 MHz, 32-bit Audio-Port
DSP:

Ÿ Samplerate 96kHz / 24-Bit

   Speaker-EQ 

Ÿ  Laufzeitkorrektur in  0,01ms Schritten

Ÿ DSP-Monitor 

   High/Low-Pass, High/Low-Shelf, Notch, Allpass 1./2- Ordnung,



Bis zu 300 Watt Gesamtleistung und 2 Ohm Stabilität.

4-Kanal PWM-Verstärker mit separater, synchronisierter 

Modulation.

Ÿ Filter:  HP (Kanal 1/2) / LP (Kanal 3/4) 80 Hz / 12dB

Ÿ 4x Low- Level Eingänge

Ÿ High/Low-Level Eingang mit Autosense (High-Level) 

Eingänge:

Ÿ 4x High-Level Eingänge oder

Ÿ 21 Ohm Dummy-Load

Ÿ variable Eingangsübersetzung 4:1 auf 1:1 

Ÿ Absicherung nur 20A

Ÿ 109 x 65 x 34mm

Absicherung / Abmessung / Gewicht:

Ÿ 320 Gramm

ATOMO 4

Ÿ 4 x 60 Watt (an 4 Ohm) 

Ÿ 2 x 150 Watt (an 4 Ohm)

Ausgangsleistung:

Ÿ 4 x 75 Watt (an 2 Ohm)

Made in 
ItalyMade in 
Italy

max.
20A

ATOMO 2

Made in 
ItalyMade in 
Italy

max.
15A

Ÿ 2 x 100 Watt (an 4 Ohm) / 1 x 220 Watt (an 4 Ohm)

Ÿ Auch als  lieferbar ! 24V Version

Ÿ Filter: HP/LP 80Hz / 12dB

Ÿ 21 Ohm Dummy-Load

Ÿ High/Low-Level Eingang mit Autosense (High-Level) 

Ÿ variable Eingangsübersetzung 4:1 auf 1:1 

Techn. Daten:

Ÿ Abmessung: 86 x 65 x 34mm

Ÿ Gewicht: 275 Gramm

ATOMO 1

max.
20A

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Ÿ variable Eingangsübersetzung 4:1 auf 1:1 

Techn. Daten:

Ÿ 1 x 205 Watt (an 4 Ohm) / 1 x 350 Watt  (an 2 Ohm)

Ÿ High/Low-Level Eingang mit Autosense (High-Level) 

Ÿ 21 Ohm Dummy-Load

Ÿ Gewicht: 280 Gramm

Ÿ Auch als  lieferbar ! 24V Version

Ÿ Abmessung: 86 x 65 x 34mm

Ÿ Filter: LP 80Hz / 12dB

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Bis zu 220 Watt Gesamtleistung und 2 Ohm Stabilität.

2-Kanal PWM-Verstärker mit separater, synchronisierter 

Modulation.

Mono PWM-Verstärker mit separater, synchronisierter 

Modulation.

Bis zu 350 Watt Gesamtleistung und 2 Ohm Stabilität.



AMAS LD4C

Spannungsversorgung:  5V USB oder 12V=

Universell oder mit Toslink-Kabel mit Pico 4|8 DSP, 6|8 DSP oder 

8|10 DSP

Audio-Ausgang analog: RCA-Stereo-Ausgang

Universal-Audio-Empfänger mit High-Resolution Bluetooth-

Übertragung 24bit /96kHz. Eingebaut ist eines der aktuellsten 

Qualcom Bluetooth Chips mit Bluetooth 5.0 und erreicht damit 

eine sehr schnelle Verbindung und hohe Reichweite. Unterstützt 

werden alle bekannten Formate (komprimiert, unkomprimiert, 

lossless)

Audio-Ausgang digital: S/PDIF-Toslink

“BT+“ Anschluss.

Pico 8|10 DSP - Pico 6|8 DSP - Pico 4|8 DSP 

(kompremiert, unkompremiert, lossless)

Aktuell für folgende Mosconi-Modelle (Stand 8/21):

Eingebaut ist eines der aktuellsten Qualcom Bluetooth Chips mit 

Bluetooth 5.0 und erreicht damit eine sehr schnelle Verbindung 

und hohe Reichweite.

Bestmögliche, jitterfreie Übertragung des Audiostreams über I2S 

direkt in den DSP-Prozessor.

Unterstützt werden alle bekannten Formate 

Audio-Empfänger als Dongle mit High-Resolution Bluetooth-

Übertragung 24bit /96kHz und 

BTS LD4C

mosBTM

Ÿ 3-Band EQ (Low - Mid- High)

Ÿ Preset Umschalter

Ÿ Gesamtlautstärke / Lautstärke Subwoofer

Bluetooth Controller Stick in Verbindung mit Mosconi

Atomo Matrix 4to6

Android App lassen sich Basis-Funktionen sowie ein

Aktuell für folgende Mosconi-Modelle (Stand 8/21):

3-Band-EQ steuern.

Ÿ Fader / Balance

Pico 8|10 DSP - Pico 6|8 DSP - Pico 4|8 DSP 
Android App

BT Streaming

BT Control

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Made in 
ItalyMade in 
Italy

Made in 
ItalyMade in 
Italy

MOS-EXT4-Link

Länge: 30cm

4-Kanal Signal-Verbindungskabel zwischen Atomo 4|6 DSP oder 

Pico 8|12 DSP und Pico 4

  Pico 1

Unsichtbare Befestigung durch separate Montageplatte.

Regelbereich 0 bis -12dB, inkl. Anschlusskabel 5m

  Pico 8|10 DSP

  Pico 4|8 DSP

  Pico 8|12DSP (mit RTC-Hub)

  Pico 6|8 DSP

RTC.2

Analoger Pegelsteller / Sublevelregler für  

  Atomo 4|6 DSP 

MOS-EXT4-HLin

  Pico 8|12 DSP

Erweiterungskarte um vier zusätzliche analogen 

  Pico 8|10 DSP

  Pico 6|8 DSP

High-Level-Eingänge mit Lastwiderstand bis 15V.  

  Pico 4|8 DSP

  Atomo 4|6 DSP 

  Pico 1   Eingang 1-2
  Atomo 4|6 DSP  Ausgang 5-6

MOS-EXT2-RCA
2-Kanal Adapterkabel auf RCA

  Pico 4|8 DSP  Eingang 5-6
  Pico 6|8 DSP  Eingang 5-6

  Atomo 2   Eingang 1 - 2
  Atomo 1   Eingang 1 - 2

Zubehör

  Atomo 4   Eingang 1 - 4

4-Kanal Adapterkabel auf RCA

  Pico 6|8 DSP    Eingang 1-4

MOS-EXT4-RCA

  Pico 8|12 DSP     Eingang 1-4 / Ausgang 9-12 

  Pico 8|10 DSP     Eingang 1-4 / 5-8 

  Pico 4|8 DSP    Eingang 1-4

  Pico 4     Eingang 1-4

  Atomo 4|6 DSP   Eingang 1-4  / Ausgang 1-4



Bertha - Benz - Strasse 9

72141 Walddorfhäslach

www.gladen.com

Ihr Fachhändler:

Z-PICOANL

Obwohl wir sämtliche Angaben sorgfältig recherchiert und mehrfach überprüft haben, können wir keine Haftung für eventuelle 
Irrtümer übernehmen. 
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